VARATE OTTO NOVITA DA 12 A 15 METRI NOLEGGIO DOVE FUORI STAGIONE LISTINO DI TUTTE LE BARCHE
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Questo strano "oggetto™
dalla prua ultrasvasata
& una delle tre barche
speciali che vi
raccontiamo a pag. 12
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istinguersi. Non & un obiettivo
D semplice nel mondo della

nautica, ma da sempre questo &
stato lo scopo di Advanced Italian
Yachts. Costruire barche fuori dal
coro, per estetica e prestazioni, creare
forme che identifichino fortemente i
propri modelli, coinvolgendo il top dei
designer navali mondiali. Se il 66’ &
per molti versi il best seller del
_cantiere italiano, ’ABo & attualmente
il top della gamma in termini di
lunghezza, una barca in evoluzione
costante sugli input degli armatori e
grazie alla possibilita di
customizzarne diversi elementi.

100 VELA NOVEMBRE

_John Reichel e Jim Pugh e dallo studio

LA NUOVA NATA In alto, visuale
Con questo spirito & andato in acquail . aerea dell’A8o

nuovo A8o firmato ovviamente da che mette in
: evidenza le

A : o g geometrie
italiano Nauta Design di Mario Pedol S

e Massimo Gino. Gli elementi che tugaatutta
caratterizzano la barca restano finestra
lampanti, a cominciare dalla poppa

svasata-alta sull’acqua che esalta gli

spazi del pozzetto e al tempo stesso

garantisce efficienza idrodinamica

anche nel vento leggero. Un altro

elemento inconfondibile

dell’Advanced 8o € ovviamente la

proverbiale tuga, una vetrata continua

che & una delle anime portanti di

questa barca, in quanto collega
idealmente spazi interni ed esterni. |
grandi volumi poppieri sono
combinati con geometrie di coperta,
che si caratterizzano per la massima
pulizia delle manovre che corrono
totalmente nascoste sotto il ponte.

MANOVRE E COSTRUZIONE

La scelta del layout di coperta & in
linea con soluzioni simili viste sugli
altri yacht Advanced. Winch randa
elettrico, a centro pozzetto su una
colonnina dedicata, due winch a
portata del timoniere con il rinvio di
una parte delle drizze, in posizione

piti avanzata i winch primari dedicati
alle manovre di prua, con una
soluzione ibrida tra 'uso sportivo in
equipaggio e I'impiego croceristico.
La costruzione & con pannelli in
sandwich di vetroresina e carbonio
con rinforzi in carbonio unidirezionale
nei punti di maggior carico,
impregnati di resine epossidiche con
infusione sottovuoto. Scafo e coperta
sono realizzati con stampi femmina.
Il risultato & un’imbarcazione molto
leggera, in cui il largo impiego di fibre
di carbonio unidirezionali rinforza le
parti pid sollecitate. Per aumentare la
rigidita dello scafo e ridurre il peso

nella parte alta, migliorando la
stabilita, si & scelto direalizzare il
ponte in carbonio.

INTERNI

La cabina armatoriale & posizionata a
poppa con un’ampiezza di 6 metri,
con un letto matrimoniale
fiancheggiato da un lato da un divano
¢ dall’altro da una zona studio. A
mezza nave due cabine ospiti
dall’altezza di 2,40 m a letti singoli
con la possibilita di avvicinare i due
letti e trasformarli in un letto
matrimoniale. A centro barca si trova
il salone largoi oltre 6 metri, dotato di

vasta area pranzo, fronteggiata da un
divano. Tutta questa zona é inondata
di luce attraverso la finestratura
continua lungo la parte alta della tuga
e attraverso quattro grandi finestre a
scafo. La cucina e il quartiere
equipaggio sono collocati a prua e
completati da una dinette e da due
cabine doppie con doppi bagni,

I NUMERI

Lungh. f. t: 23,98 m; Baglio max: 6,20 m;
Pesc.: 3,50 m; Disloc.: 39.700 kg; Sup.
vel.: 326 mq; Progetto: Reichel/Pugh-
Nauta Design; Cantiere: Advanced Yachts;
www.advancedyachts.it

| CONCORRENTI

* GRAND SOLEIL 80
Lungh. f. t: 25,95 m
largh.: 6,4 om
www.grandsoleil.net

* MYLIUS 80
Lungh. f.t: 23,43 m
largh.: 5,85 m
www.mylius.it
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